
En följsam toppmadrass med god tryckavlastningsförmåga för
brukare med lägre kroppsvikter eller känslig hud

Topper Mattress HFT Sensitive

Produktblad

Brukarvikt: 0-95 kg

EPUAP: Nivå 2

Madrasshöjd: 7 cm

Produktfördelar
Symmetrisk form minimerar risk
för fel. Båda kortsidor kan
användas som huvud-/fotända. 

Tydlig bruksanvisning och
märkning på madrassen förenklar
hantering för användare och
personal.

Smidig att hantera och sätta på
plats tack vare en lätt vikt och
enkla instruktioner.

Tydlig märkning på både
skumkärna och överdrag som
förenklar hantering och minimerar
risk för felaktig användning.

Speciellt framtagen för lätta och
känsliga brukare som upplever
andra madrasser som för hårda.

Struktur och material som
minimerar skjuv och förenklar för
brukaren att röra och vrida sig i
sängen.

Hög komfortnivå med ett diskret
överdrag vars material tillåter
enkel förflyttning av brukare i
säng.

Madrassens uppbyggnad och
material ger en god komfort och
tryckavlastning upp t.o.m. kategori
2. 

*Exakt färgval på skummet kan variera baserat på kundunika preferenser och krav. 



Allmän information: 
Topper Mattress HFT Sensitive är en toppmadrass som skall användas ovanpå en
botten-/distansmadrass. Den har en rekommenderad brukarvikt mellan 0 - 95 kg och har
2 års garanti. Madrassen kan användas i alla vårdmiljöer och passar alla patienter med
trycksår upp t.o.m. kategori 2. Denna madrassen tillverkas på  ett miljövänligt sätt och
har anpassats för att uppfylla i Sverige rådande krav kring säkerhet, kvalitet och hygien. 
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Bruksanvisningar

Kortmanualer 

Digital akademi

Sortimentsöversikter

Kontaktuppgifter:Dokumentation

Produktblad

Palliance AB
Lilla Bommen 2
41104 Göteborg

Tel:   +46 8 28 75 00
Mail: kundservice@palliance.se 
Web: www.palliance.se

Skärningen i skummet ger god 
komfort och avlastning

Stabil dragkedja 
med droppkant

Fakta om produkten

Tryckavlastande t.o.m. kategori 2

Bi-elastiskt överdrag för att minimera
skjuvkrafter

Underhållsfri madrass

Vattentätt och ångpermeabelt
inkontinens- /hygienöverdrag

Rengöring av skumkärna: Autoklavering
eller rengöring med desinfektionsmedel i
enlighet med bruksanvisning

Rengöring av överdrag:
Desinfektionsmedel, torkdesinfektion
med klor eller kemo-termisk rengöring
möjlig i enlighet med bruksanvisning

Hygien: Överdragsmaterialet är virus-
och bakteriesäkert enligt ASTM 1670 +
1671

Kärna:  PU-skum (kallskum).

Överdrag:  PU-belagd PES-bärarmaterial. 

Tillgängliga storlekar:
 Bredd: 80 - 120 cm; 
Längd: 190 - 220 cm

Flamskydd enligt DIN EN 597 I + II, 
       BS 7175 sek 3 CRIB 5, BS 7177

Garantitid: 2 år

Fästanordning i gummiresår på
undersidan av madrassens alla 4 hörn

Observera: Den underliggande
madrassen har påverkan på den totala
funktionen, inklusive den
rekommenderade brukarvikten


